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PROSTOR ZA MOTOR 

1KMB5001

1. Posoda tekočine za servo
krmiljenje

2. Pokrovček posode za motorno olje

3. Posoda za zavorno tekočino

4. Čistilnik za zrak

5. Omarica z varovalkami

6. Negativni pol akumulatorja

7. Pokrovček hladilnika

8. Pozitivni pol akumulatorja

9. Merilna palica za olje
avtomatskega menjalnika 
(če je na voljo)

10. Merilna palica za motorno olje

11. Posoda hladilne tekočine motorja

12. Posoda tekočine za pranje
vetrobrana

■■ Bencinski motor 2.0L
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1KMB7015

1. Posoda tekočine za servo krmiljenje

2. Pokrovček posode za motorno olje

3. Posoda za zavorno tekočino

4. Čistilnik za zrak

5. Omarica z varovalkami

6. Negativni pol akumulatorja

7. Pokrovček hladilnika

8. Pozitivni pol akumulatorja

9. Merilna palica za olje avtomatskega
menjalnika (če je na voljo)

10. Merilna palica za motorno olje

11. Posoda hladilne tekočine motorja

12. Posoda tekočine za pranje
vetrobrana

■■ Bencinski motor  2.7L
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1KMB5002

1. Posoda tekočine za servo krmiljenje

2. Pokrovček hladilnika

3. Pokrovček posode za motorno olje

4. Posoda za zavorno tekočino

5. Filter goriva

6. Čistilnik za zrak

7. Omarica z varovalkami

8. Negativni pol akumulatorja

9. Pozitivni pol akumulatorja

10. Merilna palica za motorno olje

11. Posoda hladilne tekočine motorja

12. Posoda tekočine za pranje
vetrobrana

■■ Dizelski motor 2.0L
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MOTORNO OLJE IN FILTER
Pregledovanje motornega olja  
1. Vozilo mora stati na ravni podlagi.
2. Vžgite motor. Naj teče, da doseže

običajno temperaturo pri
delovanju.

3. Izključite motor in počakajte
približno 5 minut, da se olje vrne v
oljno korito.

4. Izvlecite merilno palico, jo obrišite
in jo do konca potisnite nazaj
noter.

5. Znova izvlecite merilno palico in
poglejte nivo. Nivo mora biti med F
in L.

1KMB7018

1KMB5050

Bencinski motor  2.0L

Bencinski motor  2.7L

1KMB5049

Dizelski motor 2.0L

1KMB7017

1KMA5003

Bencinski motor  2.0L

Bencinski motor  2.7L

1KMA5004

Dizelski motor 2.0L

OPOZORILO
Pazite, da se med preverjanjem
ali dolivanjem olja ne dotaknete
cevi hladilnika, saj je zelo vroča
in vas lahko speče.
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Če je blizu L ali na tej vrednosti,
dodajte dovolj olja, da zvišate nivo na
F. Ne dolijte preveč.

✽✽ OPOMBA - Bencinski motor
2.7L 

Z lijakom boste najlažje natočili
novo olje.

Uporabljajte samo predpisano
motorno olje. (Glejte odsek
“Priporočena maziva” spodaj v tem
poglavju.)   

Menjava motornega olja in filtra
Motorno olje in filter menjajte pri
pooblaščenem prodajalcu znamke
Kia po Urniku vzdrževanja, ki je
naveden na začetku tega razdelka.

Vsebnost olja  
■ Bencinski motor 2.0L 

Z novim filtrom : 4,0 litra
Brez novega filtra : 3,7 litra

■ Bencinski motor 2.7L 
Z novim filtrom : 4,5 litra
Brez novega filtra : 4,2 litra

■ Dizelski motor 2.0L
Z novim filtrom : 5,9 litra
Brez novega filtra : 5,4 litra

Uporabljajte samo predpisano
motorno olje prave specifikacije.
(Glejte odsek “Priporočena maziva”
spodaj v tem poglavju.)   

OPOZORILO
Rabljeno motorno olje lahko
draži kožo ali povzroča kožnega
raka, če je dlje časa v stiku s
kožo. Rabljeno motorno olje
vsebuje snovi, ki so pri
poskusnih živalih povzročile
raka. Kožo vedno zaščitite tako,
da jo temeljito umijete z milom
in toplo vodo, čim prej po stiku
z rabljenim motornim oljem.
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✽✽ OPOMBA
Čeprav so oljni filtri na zunaj lahko
videti enaki, so po sestavi zelo
različni. Filtri niso izmenljivi.
Poškodbe motorja preprečite tako,
da uporabljate samo predpisani
filter.  Vprašajte pooblaščenega
Kiinega prodajalca.
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HLAJENJE MOTORJA   
Visokotlačni hladilni sistem vsebuje
posodo, v kateri je antifriz za vse
letne čase. Posodo napolnijo že v
tovarni.
Vsaj enkrat letno preglejte zaščito
antifriza in hladilne tekočine, in sicer
na začetku zime ali če potujete v
mrzle kraje.

Pregledovanje nivoja hladilne
tekočine            

OPOZORILO 
- Odstranjevanje pokrovčka

hladilnika
• Nikoli ne odstranjujte

pokrovčka hladilnika, če
motor teče ali je vroč. S tem bi
lahko poškodovali hladilni
sistem ali motor, pa tudi vas bi
poparila vroča hladilna
tekočina ali para.

• Izključite motor in počakajte,
da se ohladi. Še vedno je
potrebna previdnost pri
odstranjevanju pokrovčka
hladilnika. Okrog njega ovijte
debelo brisačo in ga v obratni
smeri urinega kazalca počasi
obrnite do prvega pretika.
Stopite nazaj, da v hladilnem
sistemu popusti pritisk. Ko ste
prepričani, da je pritisk
popustil, pokrovček z debelo
brisačo pritisnite navzdol in
ga do konca odvijte v obratni
smeri urinega kazalca.

(Nadaljevanje)

(Nadaljevanje)
• Tudi če motor ni prižgan, ne

odstranjujte pokrovčka
radiatorja ali izpustnega čepa
za olje, če sta motor in
hladilnik še vroča. Pod
pritiskom lahko ven bušita
vrela hladilna tekočina in para,
kar lahko povzroči hude
poškodbe.
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Preverite stanje in povezave vseh cevi
hladilnega sistema in grelca.
Zamenjajte nabrekle ali poškodovane
cevi.

Nivo hladilne tekočine pri hladnem
motorju mora biti med oznakama F
(MAX) in L (MIN) na merilni posodi.

Če je nivo hladilne tekočine prenizek,
dodajte toliko predpisanega hladiva,
da bo zadostna zaščita pred
zamrzovanjem in korozijo. Nalijte do
oznake F (MAX), vendar ne več. Če je
tekočino pogosto treba dolivati, se s
pooblaščenim Kiinim prodajalcem
dogovorite za pregled hladilnega
sistema.

Menjava hladilne tekočine 
Hladilno tekočino menjajte pri
pooblaščenem prodajalcu znamke
Kia po Urniku vzdrževanja, ki je
naveden na začetku tega razdelka.
• V mešanici hladilne tekočine

uporabljajte samo mehko vodo
(brez mineralov).

• Motor v vozilu ima aluminijaste
dele, ki jih je treba pred korozijo in
zamrzovanjem zaščititi s hladilno
tekočino na bazi etilen-glikola.

• NE UPORABLJAJTE alkohola ali
metanola kot hladivo, niti ju ne
mešajte s predpisanim hladivom.

1KMB5006

1KMA5005

Bencinski motor

Dizelski motor 

1KMB5008

1KMA5007

Bencinski motor

Dizelski motor 
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• Ne uporabljajte raztopine, ki
vsebuje več kot 60% ali manj kot
35% sredstva proti zamrzovanju,
saj lahko to zmanjša učinkovitost
raztopine.

Odstotkovno vrednost mešanice
razberete iz naslednje tabele.

OPOZORILO 
Ko sta motor in hladilnik še
vroča, ne odstranjujte pokrovčka
hladilnika. Pod pritiskom lahko
ven bušita vrela hladilna
tekočina in para. To lahko
povzroči hude poškodbe.

1KMA5048

1KMB5009

Bencinski motor

Dizelski motor 

-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40

Temperatura 
okolice

Odstotkovna
vrednost mešanice 

Raztopina
hladiva

Voda
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ZAVORE IN SKLOPKA (ČE JE NA VOLJO)

Pregledovanje nivoja tekočine
za zavore/sklopko  
Redno pregledujte nivo tekočine v
posodi. Nivo tekočine mora biti med
oznakama MAX in MIN ob strani
posode.
Preden odstranite pokrovček posode
in dodate tekočino za zavore/
sklopko, temeljito očistite območje
okrog pokrovčka posode, da ne bi
prišli delci v tekočino.

Če je nivo nizek, dodajte tekočino do
oznake MAX. Več kilometrov
prevozite, nižji bo nivo. To je
normalno stanje, ki je povezano z
obrabo zavornih oblog. Če je nivo
tekočine pretirano nizek, naj zavorni
sistem pregleda pooblaščeni Kiin
prodajalec.

Uporabljajte samo predpisano
zavorno tekočino / tekočino za
sklopko. (Glejte odsek “Priporočena
maziva” spodaj v tem poglavju.)

Nikoli ne mešajte različnih vrst
tekočine.

1KMA5020

OPOZORILO 
Ko menjate ali dodajate zavorno
tekočino / tekočino za sklopko,
bodite previdni.Tekočina ne sme
priti v stik z očmi. Če vam pride
tekočina za zavore/sklopko v
oči, jih takoj izperite z veliko
sveže vode iz pipe. Čimprej naj
vam oči pregleda zdravnik.

OPOZORILO 
Če je treba zavorno tekočino
pogosto dolivati, naj vozilo
pregleda pooblaščen Kiin
prodajalec.
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Pregledovanje parkirne zavore
Hod parkirne zavore preverite tako,
da preštejete, kolikokrat klikne, ko jo
iz spuščenega položaja do konca
zategnete. Parkirna zavora mora
sama varno držati vozilo na dokaj
strmem klancu. Če je hod večji ali
manjši od specifikacije, naj vam
parkirno zavoro nastavi pooblaščen
Kiin prodajalec.

Hod: 7-8 klikov pri sili 20 kg (196 N).

1KMA3050

PARKIRNA ZAVORA

POZOR
Ne dovolite, da bi zavorna
tekočina / tekočina za sklopko
prišla v stik z lakom karoserije,
ker ga to lahko poškoduje.
Nikoli ne smete uporabljati
zavorne tekočine / tekočine za
sklopko, ki je bila dlje časa na
zraku, ker ni mogoče jamčiti za
njeno kakovost. Treba jo je
zavreči. Ne vlivajte napačne
tekočine. Že nekaj kapljic
mineralnega olja, npr. motornega
olja, v zavornem sistemu lahko
poškoduje dele zavore in
sklopke.
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POGONSKI JERMENI
Pregledovanje pogonskega
jermena kompresorja
Če redno uporabljate klimatsko
napravo, morate napetost
pogonskega jermena kompresorja
pregledati vsaj enkrat mesečno.
Napetost pogonskega pasu
pregledate tako, da ugasnete motor
ter pritisnete na jermen na sredi med
ročično gredjo motorja in jermenicami
kompresorja. Ko pritiskate s prstom,
naj ga ne bi mogli upogniti za več kot
8,5 mm. Če to lahko preverite z
instrumenti, se mora jermen pri sili 98
N upogniti za 8,0 mm. Če je jermen
preohlapen, naj ga nastavi
pooblaščeni Kiin prodajalec.

2LDA7002/1KMA7025/1LDE7002

➀ P/S jermenica črpalke

➁ jermenica vodne črpalke

➂ A/C jermenica kompresorja 

➃ jermenica ročične gredi

➄ jermenica alternatorja

Bencinski motor 2.0L Bencinski motor 2.7L Dizelski motor 2.0L

➀

➀

➀

➃

➃

➃

➁

➄
➄

➄

➂

➂

➂

Pogonske jermene je treba redno pregledovati, če so pravilno napeti, in po
potrebi nastaviti. Hkrati je treba jermene pregledati, da nimajo razpok, da
niso obrabljeni ali kako drugače oslabljeni, in jih po potrebi zamenjati.
Pregledati je treba tudi napeljavo jermenov, da zagotovo ne motijo delovanja
drugih delov motorja. Ko jermen zamenjate, je treba novega ponovno
nastaviti po dveh ali treh tednih, da se znebite ohlapnosti, ki nastane zaradi
raztezanja ob prvi uporabi.
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SERVO KRMILJENJE 

Pregledovanje nivoja tekočine
za servo krmiljenje 
Redno pregledujte raven tekočine v
posodi za servo krmiljenje. Pri tem
naj vozilo stoji na ravni podlagi.
Nivo tekočine mora biti pri normalni
temperaturi med oznakama MAX in
MIN ob strani posode.
Preden dodate tekočino za servo
krmiljenje, temeljito očistite območje
okrog pokrovčka posode, da ne bi
prišli delci v tekočino.
Če je nivo nizek, dodajte tekočino do
oznake MAX.

Če je treba tekočino za servo
krmiljenje pogosto dolivati, naj vozilo
pregleda pooblaščen Kiin prodajalec.

✽✽ OPOMBA
• Poškodbam črpalke za servo

krmiljenje se izognete tako, da
vozila nikoli ne vozite dlje časa z
nizkim nivojem tekočine za servo
krmiljenje.  

• Nikoli ne vžgite motorja, če je
posoda za tekočino prazna.

• Ko dodajate tekočino, pazite, da v
posodo ne pride umazanija.

• Če je tekočine premalo, volan
postane težak in nastajajo čudni
zvoki. 

• Če uporabljate tekočino, ki ni
predpisana, je lahko servo volan
manj učinkovit ali ga poškodujete.

Uporabljajte samo predpisano
tekočino za servo krmiljenje. (Glejte
“Priporočena maziva” spodaj v tem
poglavju.)   

Cev za servo krmiljenje
Pred vožnjo preverite povezave, ali
pušča olje, ali je cev za servo
krmiljenje močno poškodovana ali
zvita.

1KMA5018
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VOLAN

Vozilo parkirajte na ravni podlagi,
zaženite avto in kolesa obrnite
naravnost naprej. Volan narahlo
obrnite levo in desno in preverite,
koliko je nekontroliranega gibanja,
dokler ne dobite občutka za upor
gibanja koles.
Standardna vrednost: 30 mm ali
manj

✽✽ OPOMBA
Če izmerjena vrednost presega
standardno vrednost, naj sistem
pregleda pooblaščeni Kiin prodajalec.

1KMA5019

30 mm 

KM Slovenia 7.qxd  9/1/2004  5:17 PM  Page 27



Vzdrževanje

287

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AVTOMATSKA TRANSMISIJA (ČE JE NA VOLJO)

Pregledovanje nivoja tekočine
za avtomatski menjalnik 
Nivo tekočine avtomatskega
menjalnika je treba redno
pregledovati.
Prostornina tekočine menjalnika se
spreminja s temperaturo. Čeprav je
nivo najbolje pregledovati takoj po
vožnji, ki je trajala najmanj pol ure,
ga lahko pregledate tudi, če ste
tekočino ogreli po naslednjem
postopku:

1. Parkirajte vozilo na ravni površini
in trdno zategnite parkirno zavoro.

2. Motor naj bo kaki 2 minuti v
prostem teku.

3. Pritisnite na pedal zavore, nato
ročico menjalnika premaknite
skozi vse stopnje in jo nazadnje
postavite v P (parkiranje).

4. Ko je motor še vedno v prostem
teku, izvlecite merilno palico, jo
obrišite in jo do konca potisnite
nazaj noter.

5. Znova izvlecite merilno palico in
poglejte nivo tekočine.

1KMA5051

POZOR
• Če je nivo tekočine nizek,

menjalnik lahko zdrsne. Če je
tekočine preveč, se peni,
izteka in menjalnik se okvari.

• Če uporabljate tekočino, ki ni
predpisana, se lahko menjalnik
okvari ali povsem pokvari.

OPOZORILO - Parkirna
zavora

Preden začnete pretikati ročico
menjalnika, zategnite parkirno
zavoro in pritisnite na zavorni
pedal, da se ne bi vozilo nenadno
začelo premikati.

OPOZORILO
Tekočino transmisijske gredi je
potrebno preveriti, ko je motor
ogret na delovno temperaturo. To
pomeni, da so motor, cev
hladilnika motorja, izpušni sistem
itn. zelo vroči. Postopek izvedite
zelo pazljivo, da se ne opečete.
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Če se je tekočina segrela do
normalne obratovalne temperature –
približno 70~80°C, mora biti nivo
znotraj oznake “HOT”.

✽✽ OPOMBA
Oznaka “COLD” (“hladno”) je samo
za informacijo. Z njo NE določajte
nivoja tekočine menjalnika.

✽✽ OPOMBA
Nova tekočina za avtomatski
menjalnik mora biti rdeča. Rdečo
barvo dodajo zato, da tekočino v
tovarni razpoznajo kot tekočino
avtomatskega menjalnika in jo
razlikujejo od motornega olja ter
antifriza. Rdeča barva, ki ne vpliva
na kakovost tekočine, ni obstojna.
Več kot vozilo vozite, temnejša
postaja tekočina za avtomatski
menjalnik. Sčasoma lahko postane
svetlo rjava. Zato tekočino za
avtomatski menjalnik menjajte po
načrtu vzdrževanja, ki ga predpisuje
pooblaščeni Kiin prodajalec na
začetku tega poglavja.

Menjava tekočine samodejne
transmisijske gredi
Tekočino samodejne transmisijske
gredi menjajte pri pooblaščenem
prodajalcu znamke Kia po Urniku
vzdrževanja, ki je naveden na
začetku tega razdelka.

Uporabite le navedeno tekočino
samodejne transmisijske gredi.
(Glejte “Priporočena maziva” v
nadaljevanju tega razdelka.)

1LDE5009

COLD

HOT
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ROČNA TRANSMISIJSKA
GRED (ČE JE NA VOLJO)
Preverjanje in menjava
tekočine ročne transmisijske
gredi
Tekočino ročne transmisijske gredi
preverjajte in menjajte pri
pooblaščenem prodajalcu znamke
Kia po Urniku vzdrževanja, ki je
naveden na začetku tega razdelka.

Uporabite le navedeno tekočino
ročne transmisijske gredi. (Glejte
“Priporočena maziva” v nadaljevanju
tega razdelka.)

ZADNJI DIFERENCIAL
(4WD)
Preverjanje in menjava
tekočine zadnjega diferenciala
Tekočino zadnjega diferenciala
preverjajte in menjajte pri
pooblaščenem prodajalcu znamke
Kia po Urniku vzdrževanja, ki je
naveden na začetku tega razdelka.

Uporabite le navedeno tekočino
zadnjega diferenciala. (Glejte
“Priporočena maziva” v nadaljevanju
tega razdelka.)

POSODA PRENOSA 
(4WD)
Preverjanje in menjava
tekočine v posodi prenosa
Tekočino v posodi prenosa
preverjajte in menjajte pri
pooblaščenem prodajalcu znamke
Kia po Urniku vzdrževanja, ki je
naveden na začetku tega razdelka.

Uporabite le navedeno tekočino za
posodo prenosa. (Glejte
“Priporočena maziva” v nadaljevanju
tega razdelka.)
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MAZIVA IN TEKOČINE 

Pregledovanje nivoja tekočine
za pranje šip  
Posoda je prosojna, tako da lahko že
vidite, koliko je tekočine v njej.
Preverite nivo tekočine za pranje v
posodi in jo po potrebi dodajte. Če
nimate posebne tekočine, lahko
dodate vodo. Če ste v mrzlem
podnebju, uporabite vodno raztopino
z lastnostmi antifriza, da preprečite
zmrzovanje.

Mazanje karoserije    
Vse pomične dele karoserije, npr.
tečaje vrat, pokrova in ključavnice, je
treba podmazati vsakič, ko
zamenjate tudi motorno olje. V
hladnem vremenu za ključavnice
uporabite mazivo, ki ne zmrzuje.
Prepričajte se, da drugi varnostni
zatik pokrova drži pokrov zaprt, ko
sprostite prvi zatik.

1KMA5021

OPOZORILO 
• V posodo tekočine za pranje

ne dolivajte hladiva ali
antifriza za hladilnik.

• Hladivo iz hladilnika lahko
zelo zmanjša vidljivost, če ga
razpršite po vetrobranu. Tako
lahko zgubite nadzor nad
vozilom ali pa poškodujete
barvo in lak na karoseriji.
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FILTER GORIVA (DIZEL)
Filter goriva za dizelski motor ima
pomembno vlogo pri ločevanju vode
od goriva in zbiranju vode na svojem
dnu.
Če se v filtru goriva nabere voda, se
prižge opozorilna lučka, ko je ključ za
vžig v položaju ON.

Črpanje vode iz filtra goriva
• Pod filter goriva podstavite posodo

za vodo.
• Razrahljajte izpustni čep in

izčrpajte vodo.
• Ko vodo izčrpate, varno privijte

izpustni čep.
• Ko zaženete motor, poglejte, da se

prepričate, da je opozorilna lučka
za filter goriva ugasnjena.

✽✽ OPOMBA - Patrona filtra za
gorivo

Kadar menjate patrono filtra za
gorivo, uporabljajte samo originalne
Kiine rezervne dele.

POZOR
Če vode, nabrane v filtru goriva,
ne odstranjujete dovolj pogosto,
bo prežela filter in poškodovala
glavne sestavne dele, npr. bat za
napajanje tlačilke.

1KMB5052
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ČISTILNIK ZRAKA  

Menjava elementa  
Uporablja se suh papirni filter za
čistilnik zraka. Občasno ga je treba
zamenjati. Ne uporabljajte ga
ponovno in ne čistite ga.

1. Razrahljajte sponke pokrova
čistilnika zraka in pokrov odprite.

2. Notranjost ohišja čistilnika zraka
obrišite s čisto, vlažno krpo.

1KMB5010 1KMB5011 1KMA5012
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3. Zamenjajte element čistilnika
zraka. Priporočamo, da element
čistilnika zraka zamenjate z
originalnimi Kiinimi deli.

4. S sponkami ponovno pripnite
pokrov.

Element menjajte po načrtu
vzdrževanja.
Če vozite po zelo prašnih 
ali peščenih področjih, element
zamenjajte pogosteje, kot je
priporočeno. (Glejte Vzdrževanje v
težkih pogojih delovanja v tem
poglavju.) 

POZOR
• Ne vozite brez čistilnika zraka.

Tako se motor preveč obrabi.
• Če vozite brez čistilnika zraka,

lahko pride do povratnega
udara plamena in posledično
požara v prostoru za motor.

• Ko odstranjujete element
čistilnika zraka, pazite, da ne
vsrka prahu in umazanije, ker
lahko nastane škoda.

1KMB5013
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ZRAČNI FILTER KLIMATSKE NAPRAVE (ČE JE NA VOLJO)

Zračni filter klimatske naprave je
nameščen za predalom za rokavice.
Filtrira prah in druge onesnaževalce,
ki prihajajo v vozilo od zunaj skozi
grelni in klimatski sistem. Če se v
filtru dlje časa zbirajo prah in drugi
onesnaževalci, se lahko zmanjša
pritok zraka iz zračnikov. Zato se na
notranji strani vetrobranskega stekla
nabira vlaga, celo na zunanji strani.
Obrnite se na pooblaščenega
Kiinega prodajalca.

Zračni filter je treba zamenjati vsakih
15.000 km. Če dlje časa vozite v
mestih z zelo onesnaženim zrakom
ali po slabih, prašnih cestah, ga
morate pregledovati pogosteje in prej
zamenjati. Če poskušate zračni filter
sami zamenjati, to naredite po
naslednjem postopku. Pri tem pazite,
da ne poškodujete drugih delov.

Menjava filtra
1. Delno odprite predal za rokavice,

sezite noter in izvlecite elastično
vrvico. Držalno sponko potisnite
skozi luknjo na stranski steni
predala za rokavice. Pustite, da se
predal za rokavice odpre.

1KMA50141LDA5047

Zunanji zrak

Zrak, ki je
ponovno v

obtoku

Zračni filter
klimatske naprave

Puhalo

Jedro
izparilnika

Grelno jedro
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2. Ko je predal za rokavice odprt,
odstranite prislone obeh straneh,
da predal prosto obvisi na tečajih.

3. Izvlecite pokrov zračnega filtra
klimatske naprave s pritiskom na
sponke na obeh straneh pokrova.

4. Zamenjajte filter klimatske
naprave.

5. V obratnem vrstnem redu
namestite vse dele v prvotni
položaj.

✽✽ OPOMBA
Ko menjate zračni filter klimatske
naprave, ga pravilno namestite
glede na oznaki “AIR FLOW!”
(‘spodaj’). 
V nasprotnem primeru lahko
naprava povzroča hrup in je filter
manj učinkovit.

1KMA5016 1KMA50171KMA5015
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BRISALCI 

Vzdrževanje brisalcev  
✽✽ OPOMBA
Vroč vosek, ki ga uporabljajo v
avtopralnicah, pogosto povzroča
težave pri čiščenju vetrobranskega
stekla.  

Brisalci delujejo manj učinkovito, če
so brisalci ali vetrobransko steklo
zamazani s tujo snovjo. Pogosto se
zamažejo z žuželkami, drevesno
smolo in vročim voskom, ki ga
uporabljajo nekatere avtopralnice.
Če brisalci ne brišejo dobro, očistite
steklo in metlice brisalcev z dobrim
čistilom ali blagim detergentom in jih
temeljito splaknite s čisto vodo.

✽✽ OPOMBA
Poškodovanju brisalcev se izognete
tako, da na njih ali blizu njih ne
uporabljate bencina, kerozina,
razredčila za barvo ali drugih topil.  

Menjava metlic brisalcev  
Ko brisalci ne brišejo več dobro, so
mogoče metlice izrabljene ali
počene. Treba jih je zamenjati.

✽✽ OPOMBA
Poškodovanju ročic brisalcev ali
drugih delov se izognete, če brisalcev
ne premikate ročno.  

✽✽ OPOMBA
Če uporabljate metlico brisalca, ki ni
predpisana, se lahko brisalec okvari
ali povsem pokvari.

1KMA5022
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1. Dvignite ročico brisalca in obrnite
metlico tako, da izpostavite
plastično zaponko.

✽✽ OPOMBA
Ne pustite, da bi ročica padla nazaj
na vetrobransko steklo. 

2. Pritisnite zaponko in pomaknite
metlico navzdol.

3. Dvignite jo stran od ročice.
4. V obratnem vrstnem redu namestite

vse dele v prvotni položaj.

Zamenjava metlice zadnjega
brisalca
1. Dvignite roko brisalca in izvlecite

sestav metlice brisalca.

1LDA5023 1LDA5024

1LDA5025

1KMB7038
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2. Namestite sestav nove metlice,
tako da potisnete osrednji del
sestava (➀ ) v režo roke brisalca
(➁ ), dokler se ne zaskoči.

3. Prepričajte se, ali je sestav metlice
čvrsto nameščen, tako da ga
poskušate rahlo potegniti k sebi.

AKUMULATOR   

OPOZORILO 
- Nevarnosti akumulatorja

Pred ravnanjem z
akumulatorjem vedno
pozorno preberite
naslednja navodila.

Naj akumulator ne pride v
stik s prižganimi
cigaretami, plameni in
iskrami.

V akumulatorskih celicah
je vedno prisoten vodik, ki
je zelo vnetljiv in ob vžigu
lahko eksplodira.

Akumulator naj ne pride
na doseg otrok, ker
vsebuje zelo korozivno
ŽVEPLENO KISLINO.
Kislina iz akumulatorja ne
sme priti v stik s kožo,
očmi, obleko ali
prekrivnim lakom.

(Nadaljevanje)

(Nadaljevanje)

Če vam elektrolit pride v
oči, jih vsaj 15 minut
spirajte s čisto vodo in
takoj pokličite zdravnika.
Dokler vas zdravnik ne
oskrbi, še naprej močite
oči z gobo ali krpo, če je
to mogoče. Če elektrolit
pride v stik s kožo, ta del
kože temeljito izperite.
Če čutite, da vas boli ali
peče, takoj pojdite k
zdravniku.

Kadar polnite akumulator
ali delate v njegovi
bližini, nosite zaščito za
oči. Ko delate v zaprtem
prostoru, naj bo vedno
zadostno zračen.

(Nadaljevanje)

1KMB7039

➀
➁
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Najboljše delovanje
akumulatorja dosežete tako:
• Naj bo akumulator trdno

nameščen.
• Naj bo vrh akumulatorja čist in suh.
• Naj bodo končni priključki in

povezave čisti, zategnjeni in
prekriti s mastjo za zaščito
priključkov.

• Razliti elektrolit takoj sperite z
akumulatorja z raztopino vode in
jedilne sode.

• Če vozila dlje časa ne boste
uporabljali, odklopite akumulatorske
kable.

Polnjenje akumulatorja  
To vozilo ima kalcijev akumulator, ki
ga uporabniku ni potrebno
vzdrževati.
• Če se akumulator hitro izprazni

(ker ste npr. pustili prižgane
žaromete ali notranje luči, vozilo pa
ni bilo v uporabi), ga ponovno
napolnite z 10-urnim počasnim
polnjenjem.

• Če se akumulator počasi izprazni
zaradi visokih električnih
obremenitev med uporabo vozila,
ga polnite dve uri pri 20-30 A.

Kaj morate ponastaviti po
ponovnem polnjenju ali priklopu
akumulatorja:
• Ura (gl. str. 3-94)
• Pomična streha (gl. str. 3-96)
• Potovalni računalnik (gl. str. 4-45)
• Kompas (gl. str. 4-58)
• Klimatski sistem (gl. str. 4-57)
• Avdio (gl. str. priročnik za avdio)

1KMA5030

(Nadaljevanje)

• Ko dvigate akumulator v
plastičnem ohišju, lahko
kislina iz njega pušča zaradi
prevelikega pritiska na ohišje.
Tako se lahko poškodujete.
Dvignite ga z nosilcem za
akumulator ali z rokami na
nasprotnih vogalih.

• Nikoli ne poskušajte polniti
akumulatorja, ko so
akumulatorski kabli priključeni.

• Sistem električnega vžiga
deluje pod visoko napetostjo.
Teh komponent se nikoli ne
dotikajte, če je motor prižgan
ali vžigalna naprava vklopljena.
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✽✽ OPOMBA
• Preden začnete opravljati

vzdrževalna dela ali polniti
akumulator, izključite vse
pripomočke in zaustavite motor.

• Negativni kabel akumulatorja
morate odstraniti prvega in ga
namestiti zadnjega, ko odklapljate
akumulator.   

OPOZORILO 
- Polnjenje akumulatorja

Pri ponovnem polnjenju
akumulatorja bodite pozorni na
naslednje:
• Akumulator morate vzeti iz

vozila in ga postaviti na
zračen kraj.

• V bližino akumulatorja naj ne
pridejo cigarete, iskre ali
plamen.

• Med polnjenjem opazujte
akumulator in ustavite ali
zmanjšajte hitrost polnjenja,
če akumulatorske celice
začnejo divje vreti ali če
temperatura elektrolita v
katerikoli celici preseže 49°C.

• Ko med polnjenjem nadzirate
akumulator, nosite zaščito za
oči.

(Nadaljevanje)

(Nadaljevanje)

• Akumulatorski polnilnik
odklopite po naslednjem
vrstnem redu:

1. Izklopite glavno stikalo
akumulatorskega polnilnika.

2. Negativno objemko ločite od
negativnega pola akumulatorja.

3. Pozitivno objemko ločite od
pozitivnega pola akumulatorja.

KM Slovenia 7.qxd  9/1/2004  5:18 PM  Page 41



Vzdrževanje

427

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PNEVMATIKE IN KOLESA 
Skrb za pnevmatike
Če hočete pnevmatike pravilno in
varno vzdrževati ter porabiti čimmanj
goriva, naj bo tlak v njih vedno tak,
kot je priporočeno. Izogibajte se
preobremenitvi in težo v vozilu
porazdelite tako, kot je za vaše vozilo
priporočeno.

Tlak v pnevmatikah  
Tlak v pnevmatikah (tudi v rezervni)
je treba preveriti vsak dan, ko so
hladne. “Hladne gume” pomeni, da
vozila ni nihče vozil zadnje tri ure
oziroma da z njim ni prevozil več kot
1,6 km.
Priporočeni tlak morate vzdrževati,
saj le tako dobite najboljše rezultate
pri vožnji, krmiljenju vozila, pa tudi
gume se najmanj obrabijo.

Vse specifikacije (velikosti in tlak)
najdete na nalepki, pritrjeni na polico
pri voznikovih vratih.

✽✽ OPOMBA
• Tople gume običajno presegajo

priporočeni tlak v hladnih gumah
za 0,28 do 0,41 bara. Iz toplih gum
ne spuščajte zraka, da bi
prilagodili tlak, ker bodo kasneje
premalo napolnjene.

• Če so pnevmatike premalo
napolnjene, se preveč obrabljajo,
slabo tečejo, poraba goriva se
poveča in večja je možnost, da jih
bo razneslo zaradi pregretja. Nizek
tlak v gumah povzroča tudi slabo
tesnjenje noge plašča. Če je tlak v
pnevmatikah veliko prenizek, lahko
pride do deformacije kolesa in/ali
odstopanja plašča. Naj bo torej v
pnevmatikah vedno ustrezen tlak.
Če je pnevmatiko pogosto treba
polniti, naj jo pregleda pooblaščeni
Kiin prodajalec.

(Nadaljevanje)

OPOZORILO 
Če je tlak veliko prenizek (0,7
bara ali manj), se lahko gume
zelo pregrejejo, še posebej, če je
vreme vroče in če vozite hitro.To
lahko privede do odstopanja
plašča in drugih nepravilnosti v
pnevmatiki, zaradi česar lahko
izgubite nadzor nad vozilom in
povzročite poškodbe ali smrt.

1KMB5045
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(Nadaljevanje)
• Če je pnevmatika napolnjena

preveč, je vožnja trda, nadzor
slab, preveč se obrablja sredina
plašča in večja je možnost
poškodb zaradi nevarnosti na
cesti.  

• Obvezno namestite nazaj kapice
ventilov, ko napolnite pnevmatike.
Če ventil nima kapice, lahko v
ventil pride umazanija ali vlaga in
povzroči puščanje zraka. Če ste
kapico zgubili, jo čimprej
nadomestite.

Premeščanje pnevmatik 
Da bi bili plašči enakomerno
obrabljeni, je priporočljivo, če
pnevmatike vsakih 12.000 km
premestite. Premestite jih še prej, če
pride do neenakomerne obrabe.
Med premeščanjem se prepričajte,
da so pnevmatike pravilno izravnane.
Ko premeščate pnevmatike, jih
preglejte za neenakomerno
obrabljenost in poškodbe.
Nenormalno obrabo običajno
povzroča napačen tlak, nepravilna
poravnava koles, kolesa, ki niso
izravnana, močno zaviranje in vožnja
v hudih ovinkih. V plašču in bokih
iščite grče in izbokline. Če kaj od
tega odkrijete, pnevmatiko
zamenjajte. Pnevmatiko zamenjajte
tudi, če je vidna tkanina ali vrvca. Ko
jih premestite, se prepričajte, da tlak
v prednjih in zadnjih gumah ustreza
specifikaciji. Preverite tudi, če so
kolesne matice zategnjene.
Glejte 8. poglavje, Specifikacija.

OPOZORILO 
- Napolnjenost pnevmatik

Če je pnevmatika preveč ali
premalo napolnjena, ji to skrajša
življenjsko dobo, slabo vpliva na
krmiljenje vozila in povzroči
nenadno zatajitev pnevmatik.
Zaradi tega lahko zgubite nadzor
nad vozilom.

CBGQ0706

CBGQ0707

CBGQ0707A

Brez rezervne gume

Z rezervno gumo (če je na voljo)

Smerne gume (če je na voljo)
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Kadarkoli premestite pnevmatike,
preglejte tudi obrabo tornih oblog
kolutnih zavor in zavornih čeljusti
zadnjih koles.

✽✽ OPOMBA
Radialne gume z asimetričnim
vzorcem plašča premestite samo od
spredaj nazaj in ne tudi z desne na
levo.

Menjava gum
Če je pnevmatika enakomerno
obrabljena, je indikator obrabe
plašča viden kot neprekinjen trak čez
ves plašč. To kaže, da je pnevmatiki
ostalo še manj kot 1,6 mm profila. Ko
se to zgodi, pnevmatiko zamenjajte.
Ne čakajte, da bo trak viden čez ves
plašč, preden gumo zamenjate.

Menjava kompaktne rezervne
gume (če je na voljo)
Kompaktna rezervna guma ima
krajšo življenjsko dobo kot
pnevmatika običajne velikosti.
Zamenjajte jo, ko na pnevmatiki
vidite indikator obrabljenosti. Nova
kompaktna rezervna guma mora biti
enake velikosti in oblike kot tista, ki jo
je imelo vaše novo vozilo Kia in jo
morate namestiti na isto kolo.
Kompaktne rezervne gume ne smete
namestiti na kolo običajne velikosti.
Na kolo za kompaktno rezervno
gumo ne nameščajte gume običajne
velikosti.

1KMA5026

Indikator obrabe plašča

KM Slovenia 7.qxd  9/1/2004  5:18 PM  Page 44



7 45

Vzdrževanje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Poravnava koles in
izravnanost pnevmatik 
Kolesa so bila v tovarni natančno
poravnana in izravnana, da bi se
pnevmatike čim dlje ohranile in bi
vozilo dobro delovalo.
V večini primerov koles ni treba
znova poravnavati. Če pa opazite
nenavadno obrabo gum ali da vozilo
zanaša v eno smer, morate morda
poravnati kolesa.
Če opazite, da vozilo poskakuje, ko
vozite po ravni cesti, je morda treba
ponovno uravnotežiti kolesa.

✽✽ OPOMBA
Nepravilna obtežitev koles lahko
poškoduje aluminijasta kolesa.
Uporabljajte izključno atestirane
uteži za kolesa.  

OPOZORILO 
• Ko menjate gume, nikoli ne

mešajte radialnih, radialnih s
pasom in diagonalnih plaščev.
Vse štiri gume morajo biti iste
velikosti, oblike in konstrukcije.
Uporabljajte samo gume tistih
velikosti, ki so navedene na
nalepki pod zapahom na
vratih na voznikovi strani.
Poskrbite, da bodo vse gume
in kolesa istih velikosti in da
imajo enako nosilnost.
Uporabljajte samo kombinacije
pnevmatik in koles, ki so
priporočene na nalepki za
pnevmatike ali ki vam jih
priporoči pooblaščen Kiin
prodajalec. Če ne upoštevate
teh varnostnih ukrepov, lahko
to negativno vpliva na varnost
in vodljivost vozila.

(Nadaljevanje)

(Nadaljevanje)
• Če uporabljate gume kake

druge velikosti ali tipa, lahko
to resno vpliva na vožnjo,
vodljivost, odmik od tal, odmik
gum in kalibracijo merilnika
hitrosti.

• Vožnja z izrabljenimi gumami
je nevarna in pomeni manj
učinkovito zaviranje, manj
natančno vodenje in slabši
oprijem.

• Zamenjajte vse štiri gume
naenkrat. Če zamenjate le
nekatere gume, to lahko resno
vpliva na vodljivost vozila.
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Menjava koles 
Ko iz kakršnegakoli razloga menjate
kovinska kolesa, se prepričajte, da
so nova kolesa enakovredna
originalnim tovarniškim po premeru,
širini platišč in odmika.

Oznaka velikosti gum  
Na boku gume je označena njena
velikost. Ta podatek potrebujete, ko
izbirate nadomestne gume za avto.
Spodaj je razloženo, kaj pomenijo
številke in črke na oznaki.

Primer oznake za velikost gum
215/65 R16 98H
(Te številke naj služijo kot vodilo,
prava oznaka velikosti gum se lahko
razlikuje od vozila do vozila.)
215 – Širina pnevmatike v milimetrih.
65 – Razmerje. Razmerje med višino

in širino pnevmatike v odstotkih.
R – Koda za zgradbo pnevmatike

(radialna).
16 – Premer platišča v palcih.
98 – Indeks nosilnosti: številčna

koda, povezana z največjo
obremenitvijo, ki jo pnevmatika
prenese.

H – Indeks hitrosti. Glejte tabelo
oznak hitrosti v tem poglavju za
dodatne informacije.

OPOZORILO 
Kolo, ki ni prave velikosti, lahko
negativno vpliva na življenjsko
dobo kolesa in ležajev,
sposobnost zaviranja in
ustavljanja, vodljivost, odmik od
tal, odmik gum, odmik snežnih
verig, kalibracijo merilnika
hitrosti, usmerjenost žarometov
in višino odbijačev.

1KMB5027
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Oznaka velikosti koles   
Tudi na kolesih so napisani
pomembni podatki, ki jih potrebujete,
če jih hočete zamenjati. Spodaj je
razloženo, kaj pomenijo številke in
črke na oznaki velikosti kolesa.

Primer oznake velikosti kolesa:
6.5 J x 16
6.5 – Širina platišča v palcih.
J – Oznaka zgradbe platišča.
16 – Premer platišča v palcih.

Oznake hitrosti za pnevmatike   
V spodnji tabeli so podane različne
oznake hitrosti, ki so danes v uporabi
za osebna vozila. Znak za hitrost je del
oznake velikosti na bočni strani
pnevmatike. Znak se ujema z največjo
varno hitrostjo delovanja za to
pnevmatiko.

Enotna razvrstitev kakovosti
pnevmatik
Obraba plašča
Stopnja obrabe plašča je primerjalna
ocena, ki temelji na hitrosti obrabe
pnevmatik, testiranih v kontroliranih
pogojih na vladno predpisanem
testnem poligonu. Pnevmatika, ki
ima na primer oznako 150, bi se na
tem poligonu obrabila 1,5-krat tako
hitro kot pnevmatika z oznako 100.

1KMA5028

S 180 km/h (112 mph)
T 190 km/h (118 mph)
H 210 km/h (130 mph)
V 240 km/h (149 mph)
Z Višja 240 km/h (149 mph)

Največja hitrostIndeks
hitrosti
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Relativna zmogljivost pnevmatik je
odvisna od dejanskih pogojev
uporabe. Zmogljivost lahko odstopa
od norme zaradi različnih slogov
vožnje, vzdrževanja ter razlik v
cestah in podnebju.
Oznake so napisane na bočni strani
pnevmatik osebnega avtomobila.
Pnevmatike, ki so na voljo kot
osnovna ali dodatna oprema vozil
Kia, imajo lahko različne oznake.

Oprijem – A, B in C
Oznake za oprijem so od najvišje do
najnižje: A, B in C. Te oznake
pomenijo, kolikšna je zmožnost
gume, da se ustavi na mokrem
cestišču. Zmožnost je bila izmerjena
v kontroliranih pogojih na vladno
predpisanih testnih površinah iz
asfalta in betona. Pnevmatika z
oznako C ima lahko slab oprijem.

Temperatura – A, B in C 
Temperaturne oznake so A (najvišja),
B in C. Te oznake pomenijo, koliko se
pnevmatika lahko upira nastali toploti
in koliko jo lahko raztrosi. Pnevmatike
so bile testirane v kontroliranih
pogojih na predpisanem testnem
kolesu v laboratoriju.
Če so pnevmatike dlje časa
izpostavljene visokim temperaturam,
lahko to poškoduje material, iz
katerega so narejene, in jim skrajša
življenje. Prav tako lahko pnevmatike
nenadoma odpovejo. Oznaki A in B
pomenita, da so te pnevmatike v
laboratorijskih poskusih dosegle večjo
zmogljivost od minimalne, ki je
predpisana z zakonom.

OPOZORILO 
- Temperatura pnevmatik

Temperaturna oznaka za to
pnevmatiko velja, če je
pnevmatika pravilno napolnjena
in ne preobremenjena. Prevelika
hitrost, premajhna napolnjenost
ali prevelika obremenitev ali ene
ali več gum lahko povzroča
zbiranje toplote in celo nenadno
odpoved gum. Tako lahko
izgubite nadzor nad vozilom,
pride pa lahko do hudih poškodb
ali smrti.
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Spremljanje življenjske dobe
pnevmatike
Sčasoma se moč in zmogljivost gum
zmanjšata. Če so gume starejše od
6 let, vključno z rezervno gumo (to
ugotovite po datumu izdelave), jih je
treba zamenjati, ne glede na
prevožene kilometre. Datum izdelave
gume najdete na bočni strani (znotraj
ali zunaj kolesa). Datum je
sestavljen iz oznake DOT, črk in
številk. Datum izdelave lahko
razberete iz zadnjih štirih številk
kode DOT.

DOT : XXXX XXXX OOOO
Prve številke/črke DOT pomenijo
kodno številko izdelovalca, velikost
gum in dezen plašča, zadnje štiri
cifre pa teden in leto izdelave.
Na primer:
DOT XXXX XXXX 0104 pomeni, da
je bila pnevmatika izdelana prvi
teden v letu 2004.

1KMA2059 OPOZORILO 
Če je pnevmatika stara več kot 6
let, lahko pride do odstopanja
kordne tkanine v njej.Tako lahko
zgubite nadzor nad vozilom in
se resno poškodujete. Zato se
prepričajte, kdaj je bila
pnevmatika izdelana in jo
zamenjajte v šestih letih po
datumu izdelave.
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MENJAVA ŽARNIC 

Uporabljajte samo žarnice
predpisane moči.

✽✽ OPOMBA
Pregorelo žarnico zamenjajte z novo
žarnico enake moči (t.j. enakim št,
vatov).  V nasprotnem primeru
lahko poškodujete varovalko ali
električno ožičenje.  

✽✽ OPOMBA
Če nimate potrebnega orodja,
ustreznih žarnic in izkušenj, se
obrnite na pooblaščenega Kiinega
prodajalca. Pogosto je žarnice v
vozilu težko zamenjati, ker je treba
odstraniti druge dele, preden
pridete do žarnice. Še posebej, če
morate odstraniti prednji blatnik,
da bi dosegli žarnice na prednji
strani vozila.  Če odstranjujete
prednji blatnik ali njegovo opremo,
lahko vozilo poškodujete.

Menjava žarnice v žarometu     
✽✽ OPOMBA
Po dolgotrajnem, močnem dežju ali
pranju se lahko zdijo stekla
prednjih in zadnjih luči zamrznjena.
Do tega pride zaradi temperaturnih
razlik med notranjostjo in
zunanjostjo luči.  Nekaj podobnega
se zgodi, ko se na šipah v notranjosti
vozila med dežjem nabere kondenz.
To ne pomeni, da je z vozilom
karkoli narobe.  Če voda pronica v
električno napeljavo žarnice, naj
vozilo pregleda pooblaščeni Kiin
prodajalec.

➀ Žarometi (dolg snop/kratek snop)
➁ Pozicijska luč
➂ Sprednji smerniki
➃ Sprednja meglenka (če je na voljo)

1KMA5031

OPOZORILO 
- Delo z lučmi

Preden začnete delati z lučjo,
trdno zategnite parkirno zavoro
in se prepričajte, da je vžigalna
naprava v položaju »LOCK«, in
ugasnite luči. Tako preprečite,
da bi se vozilo nenadoma
premaknilo in da bi si opekli
prste ali da bi vas stresla
elektrika.
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1. Odprite pokrov motorja.
2. Zrahljajte držalne vijake in

odstranite luči s karoserije.
3. Pokrov žarnice žarometa

odstranite tako, da ga obrnete v
obratni smeri urinega kazalca.

4. Žarnico izvijte iz okova.
5. Odmaknite žičko, ki drži žarnico,

tako da pritisnete na en konec in jo
potisnete navzgor.

6. Izvlecite žarnico iz sestava
žarometa.

1KMA50321LDA7048

OPOZORILO 
- Halogenske žarnice

• Halogenske žarnice vsebujejo
plin pod pritiskom. Če se
razbijejo, se steklo razleti.

(Nadaljevanje)

(Nadaljevanje)
• Z njimi vedno ravnajte

previdno. Pazite, da se ne
opraskajo. Če so žarnice
prižgane, naj ne pridejo v stik z
nobeno tekočino. Stekla se
nikoli ne dotikajte z golimi
rokami. Zaradi ostankov
maščobe z rok se lahko
prižgana žarnica pregreje in
poči. Žarnica sme goreti le, ko
je nameščena v žaromet.

• Če se žarnica poškoduje ali
poči, jo takoj zamenjajte in
staro primerno odvrzite.

• Ko menjate žarnico, nosite
zaščito za oči. Žarnica naj se
najprej ohladi, preden delate z
njo.
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7. Vstavite novo žarnico za žaromet.
Žičko poravnajte z zarezo na
žarnici, se zaskoči in zadrži
žarnico na mestu.

8. Privijte žarnico za žaromet v okov.
9. Pokrov žarnice žarometa

namestite tako, da ga obrnete v
smeri urinega kazalca.

10. Namestite luč nazaj na
karoserijo.

Menjava žarnice sprednjega
smernika/pozicijske luči
1. Odprite pokrov motorja.
2. Zrahljajte držalne vijake in

odstranite luči s karoserije.
3. Okov izvlecite tako, da ga

obračate v obratni smeri urinega
kazalca, dokler se ploščice na
njem ne poravnajo z zarezami na
sestavu.

4. Žarnico izvijte iz okova tako, da jo
pritisnete in vrtite, dokler se
ploščice na njej ne poravnajo z
zarezami na okovu. Žarnico
potegnite iz okova.

5. Vstavite v okov novo žarnico in jo
vrtite, da se usede.

6. Okov vrnite v sestav tako, da
poravnate ploščice na njem z
zarezami na sestavu. Okov
potisnite v sestav in ga obrnite v
smeri urinega kazalca.

7. Namestite luč nazaj na karoserijo.

Menjava žarnice prednje
meglenke
Če žarnica ne deluje, naj vozilo
pregleda pooblaščeni Kiin
prodajalec.

1KMA5033
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Menjava žarnic notranjih luči
1. S ploskim izvijačem stekelce

narahlo dvignite iz ohišja luči.

2. Žarnico odstranite tako, da jo
potegnete ven.

3. V okov vstavite novo žarnico.
4. Ploščice stekelca poravnajte z

zarezami na ohišju lučke in
vstavite stekelce, da se zaskoči.

1KMA5047

1KMA5044

1KMA5043

Lučka pri odpiranju vrat (če je na voljo)

Lučka predala za rokavice

Osvetlitev prtljažnega prostora

1KMA5040

1KMA5041

1KMA5042

Bralna lučka spredaj

Osrednja lučka

Osvetlitev na zadnjih vratih

POZOR
Preden se lotite dela na
notranjih lučeh, se prepričajte,
da je pritisnjen gumb “OFF”, da
si ne bi opekli prstov ali da vas
ne bi stresla elektrika.
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Menjava žarnic registrske
tablice
1. S križnim izvijačem razrahljajte

vijake, ki držijo steklo.
2. Odstranite steklo.
3. Žarnico odstranite tako, da jo

potegnete ven.
4. Vstavite novo žarnico.
5. Steklo vrnite v prvotni položaj in

privijte vijake.

Menjava žarnic pri zadnjih
lučeh
1. Odprite pokrov prtljažnika.

2. S križnim izvijačem razrahljajte
vijake, ki držijo luč.

1KMA5045 1KMA5035
➀ Zavorne in zadnje luči
➁ Luč za vzvratno vožnjo
➂ Zadnji smerniki
④ Zadnje meglenke (če je na voljo) /

Zavorne in zadnje luči (če je na voljo)
1KMA5034
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3. Izvlecite sestav zadnjih luči iz
ohišja.

4. Okov izvlecite tako, da ga
obračate v obratni smeri urinega
kazalca, dokler se ploščice na
njem ne poravnajo z zarezami na
sestavu.

5. Žarnico izvijte iz okova tako, da jo
pritisnete in vrtite, dokler se
ploščice na njej ne poravnajo z
zarezami na okovu. Žarnico
potegnite iz okova.

6. Vstavite v okov novo žarnico in jo
vrtite, da se usede.

7. Okov vrnite v sestav tako, da
poravnate ploščice na njem z
zarezami na sestavu. Okov
potisnite v sestav in ga obrnite v
smeri urinega kazalca.

8. Vrnite pokrov na njegovo mesto in
privijte vijake.

1KMA50381KMA5036 1KMA5037
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Menjava žarnice visoke
zavorne luči
Če žarnica ne deluje, naj vozilo
pregleda pooblaščeni Kiin
prodajalec.

Stranska utripalka  
(če je na voljo)
1. Sestav luči vzemite iz vozila tako,

da steklo potisnete naprej in
celoten sestav izvlečete.

2. Prekinite električno napajanje
žarnice.

3. Ločite okov od stekla tako, da
obrnete okov v obratni smeri
urinega kazalca, dokler se
ploščice na njem ne poravnajo z
režami na strani stekla.

4. Žarnico odstranite tako, da jo
potegnete ven.

5. V okov vstavite novo žarnico.
6. Znova sestavite okov in steklo.
7. Povežite električno napajanje

žarnice.
8. Namestite luč nazaj na karoserijo.

1KMA5039 1KMA5046
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SPECIFIKACIJA MAZIV 
Priporočena maziva 
Če želite doseči pravo zmogljivost in
trpežnost motorja in kolesja,
uporabljajte samo maziva ustrezne
kakovosti. Ustrezna maziva tudi
izboljšajo učinkovitost motorja in
posledično zmanjšajo porabo goriva.
Zdaj so na voljo motorna olja s
specifikacijo “Energy Conserving”
(prihranek energije). Poleg drugih
koristi tudi prihranijo gorivo, ker je z
njimi potrebnega manj goriva za
premagovanje trenja motorja. Te
izboljšave niso vedno opazne na
vsakodnevni vožnji, vendar v enem
letu z njimi prihranite veliko denarja
in energije.

*1 Glejte priporočene đtevilke viskoznosti SAE na naslednji strani.

Za uporabo z vašim vozilom priporočamo naslednja maziva in tekočine.

Mazivo Razvrstitev

API oznaka SJ, SL ali višja, 

ILSAC GF-3 ali višja 

API oznaka CF-4 ali višja, 

ACEA B4 ali višja 

Tekočina ročnega menjalnika
API oznaka GL-4 

(SAE 75W-85, trajno)

Tekočina za avtomatski menjalnik DIAMOND ATF SP-III ali SK ATF SP-III

Tekočina posode prenosa (4WD) API oznaka GL-5 ali višja 

Tekočina zadnjega diferenciala (4WD) (SAE 80W-90, SHELL SPIRAX AX ali enakovredno)

Tekočina za servo krmiljenje PSF-III

Tekočina za zavore in sklopko FMVSS116 DOT-3 ali DOT-4

Motorno 
olje *1

Bencinski motor

Dizelski motor 
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Priporočena SAE oznaka
viskoznosti  
✽✽ OPOMBA
Vedno poskrbite za to, da očistite
prostor okrog čepa polnilnika,
izpustnega čepa ali merilne palice,
preden olje pregledujete ali odtakate.
To je še posebej pomembno na prašnih
in peščenih območjih, ko vozilo
uporabljate na netlakovanih cestah. Če
okrog čepov in merilne palice očistite,
umazanija in pesek ne bosta prišla v
motor ali druge dele, ki bi se lahko
poškodovali. 

Viskoznost (gostota) motornega olja
vpliva na porabo goriva in delovanje
v hladnem vremenu (zaganjanje in
dotok olja). Motorna olja z nižjo
viskoznostjo pomenijo manjšo
porabo goriva in boljše delovanje v
mrazu. Motorna olja z visoko
viskoznostjo pa so nujna za
zadostno mazanje, kadar je vroče.
Če uporabljate olja katerekoli
viskoznosti, ki niso priporočena,
lahko poškodujete motor.

Ko izbirate olje, pomislite, pri kakšnih
temperaturah boste vozili, preden
boste olje naslednjič menjali. Iz
tabele izberite olje priporočene
viskoznosti.

Razpon temperatur za SAE vrednosti viskoznosti

Temperatura

Motorno olje za
bencinski motor *1

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
-10     0     20    40    60    80     100   120

Motorno olje za
dizelski motor 10W-30

30

20W-40

15W-40

0W-30 *2

5W-30

1. Da bi porabili manj goriva, vam priporočamo uporabo olja z viskoziteto SAE 5W-20, 5W-30
(API SJ,SL / ILSAC GF-3). Če te vrste olja v vaši državi ni mogoče kupiti, s pomočjo tabele
za viskoziteto olja izberite drugo ustrezno vrsto olja.

2. Samo za izjemno hladna območja. Omejeno s pogoji vožnje in območjem.
(Še posebej ni priporočljivo za daljšo vožnjo s težkimi tovori in pri veliki hitrosti.)

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20, 5W-30
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SKRB ZA ZUNANJOST 
Splošna skrb za zunanjost 
Zelo pomembno je, da sledite
navodilom na nalepki, če uporabljate
kemična sredstva ali politure. Na
nalepki preberite vsa opozorila in
svarila.

Vzdrževanje laka
Pranje 
Površino karoserije boste najbolje
zaščitili pred rjo in razpadanjem, če
jo boste vsaj enkrat na mesec
temeljito oprali z mlačno ali mrzlo
vodo.
Če se vozite tudi izven cestišč, jo
operite po vsaki taki vožnji. Še
posebej pazite, da odstranite
nabrano sol, umazanijo, blato in
druge odvečne materiale. Poskrbite,
da bodo odtočni kanali na spodnjem
robu vrat in zunanje plošče pod vrati
vedno čiste.

Če žuželk, katrana, smole, ptičjih
iztrebkov, industrijskega onesnaženja
in podobnih naslag ne odstranite
takoj, lahko poškodujejo površino
karoserije.
Tudi če jih takoj sperete z vodo, jih
morda ne boste povsem odstranili.
Uporabite lahko blago milo, ki ne
škoduje barvanim površinam.
Po pranju vozilo temeljito sperite z
mlačno ali mrzlo vodo. Milo se ne
sme zasušiti na površini karoserije.

✽✽ OPOMBA
Ne uporabljajte močnih mil,
kemičnih detergentov ali vroče vode.
Vozila ne perite na soncu, ali če je
karoserija še topla. 

POZOR
• Sredstva za pranje v prostoru

za motor lahko povzročijo
okvare na električnem vezju.

• Še posebej pazite, da prostor
za motor operete s čisto vodo.

OPOZORILO 
Ko vozilo operete, med počasno
vožnjo preskusite zavore, da
vidite, če so mokre in slabše
delujejo. Če je zaviranje slabše,
zavore posušite tako, da jih
narahlo pritisnete, medtem ko
počasi vozite naprej.
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Voskanje
Vozilo povoskajte, ko voda na
samem barvnem premazu ne ostaja
več v kapljicah.
Vozilo pred voskanjem vedno operite
in posušite. Uporabljajte kakovosten
tekoč vosek ali vosek v pasti in
sledite navodilom proizvajalca.
Povoskajte vse kovinske dele, da jih
zaščitite in ohranite sijoče.
Če olje, katran in podobne snovi
odstranjujete z odstranjevalcem za
madeže, ponavadi odstranite tudi
vosek. Te površine ponovno
povoskajte, tudi če vozilo sicer ni
potrebno voskanja.

✽✽ OPOMBA
• Če s suho krpo brišete prah ali

umazanijo s karoserije, opraskate
lak.

• Za kromirane ali aluminijaste
anodizirane dele ne uporabljajte
jeklene volne, jedkih čistil ali
močnih detergentov, ki vsebujejo
zelo alkalne ali zelo jedke snovi. S
tem bi poškodovali zaščitni
premaz in povzročili razbarvanje
ali razkroj barve.  

Popravljanje poškodovanega
laka 
Globoke praske ali okrušeno barvno
prevleko je treba takoj popraviti.
Izpostavljeni del kovine hitro zarjavi in
popravilo sčasoma postane še
dražje.

✽✽ OPOMBA
Če je vozilo poškodovano in je treba
kak kovinski del popraviti ali
zamenjati, naj na servisu obvezno
nanesejo protikorozivna sredstva na
dele, ki jih popravljajo ali menjajo.    

KM Slovenia 7.qxd  9/1/2004  5:18 PM  Page 60



7 61

Vzdrževanje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vzdrževanje svetlih kovin
• Za odstranjevanje katrana s ceste

in žuželk uporabite odstranjevalec
katrana, ne strgala ali podobnega
ostrega predmeta.

• Površine svetlih kovinskih delov
pred korozijo zaščitite tako, da
nanesete sloj voska ali zaščite za
krom in kovinski del zdrgnete, da
se sveti.

• Pozimi ali na priobalnih območjih
svetle kovinske dele prekrijte z
debelejšim slojem voska oziroma
zaščite. Po potrebi te dele prekrijte
z nekorozivno mastjo za zaščito ali
podobno zaščitno zmesjo.

Vzdrževanje podvozja
Korozivni materiali za odstranjevanje
ledu in snega ter za zaščito pred
prahom se lahko nabirajo na
podvozju. Če jih ne odstranite, lahko
pride do pospešenega rjavenja na
delih podvozja, npr. na ceveh za
dovod goriva, okviru, talni plošči in
izpušnem sistemu, čeprav so
zaščiteni proti rji.
Enkrat na mesec temeljito sperite
podvozje vozila in odprtine koles z
mlačno ali mrzlo vodo. To naredite
tudi po vožnji stran od ceste in na
koncu zime. Na te dele še posebej
pazite, ker je vse blato in umazanijo
težko videti. Več škode kot koristi
naredite, če samo razmočite cestno
umazanijo, ne da bi jo odstranili.
Spodnji robovi vrat, zunanje plošče
pod vrati in deli okvira podvozja
imajo odtočne kanale, ki se ne smejo
zamašiti zaradi umazanije. Če v teh
delih zastaja voda, vozilo zarjavi.

OPOZORILO 
Ko vozilo operete, med počasno
vožnjo preskusite zavore, da
vidite, če so mokre in slabše
delujejo. Če je zaviranje slabše,
zavore posušite tako, da jih
narahlo pritisnete, medtem ko
počasi vozite naprej.
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Vzdrževanje aluminijastih
koles  
Aluminijasta kolesa so prekrita z
brezbarvnim zaščitnim slojem.
• Na njih ne uporabljajte jedkih čistil,

polirnih snovi, topil ali žičnih ščetk.
Z njimi lahko opraskate ali
poškodujete lak.

• Uporabljajte le blago milo ali
nevtralen detergent in temeljito
sperite z vodo. Vedno očistite
kolesa po vožnji na soljenih
cestah. Tako preprečujete korozijo.

• Koles ne perite s ščetkami za
pranje avta z visoko hitrostjo.

• Ne uporabljajte kislih detergentov.
Ti lahko poškodujejo ali korodirajo
aluminijasta kolesa, prekrita z
brezbarvnim zaščitnim slojem.
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Splošna skrb za notranjost 
Jedke raztopine, npr. parfum in
kozmetična olja, naj ne pridejo v stik
z armaturno ploščo, ker lahko
povzročijo škodo ali razbarvanje. Če
že pridejo v stik z armaturno ploščo,
jih takoj obrišite. Glejte navodila
spodaj o pravilnem načinu čiščenja
vinila.

Čiščenje sedežev in notranje
opreme  
Vinil 
Z metlico ali sesalnikom odstranite
prah in umazanijo z vinilnih površin.
Vinilne površine očistite s čistilom za
vinil.

Tkanina 
Z metlico ali sesalnikom odstranite
prah in umazanijo z blaga. Očistite ga
z blago milno raztopino, namenjeno
za tapecirane obloge in preproge.
Nove madeže takoj odstranite s
čistilom za madeže na tkaninah. Če
za nove madeže ne poskrbite takoj,
se lahko blago trajno zamaže. Če
materiala ne vzdržujete pravilno, tudi
zgublja svojo odpornost na gorenje.

Čiščenje spleta
medeničnih/ramenskih
varnostnih pasov  
Splet pasov očistite s poljubno blago
milno raztopino, narejeno za čiščenje
tapeciranega pohištva in preprog.
Sledite navodilom, ki so na sredstvu
za čiščenje. Spleta pasov ne belite
ali barvajte, ker ga lahko oslabite.

Čiščenje notranjih okenskih
stekel 
Če se notranje steklene površine
zameglijo (če jih prekriva masten ali
voskast sloj), jih morate očistiti s
čistilom za stekla. Sledite navodilom
na sredstvu za čiščenje stekla.

✽✽ OPOMBA
Notranjosti zadnje šipe ne praskajte.
Lahko bi poškodovali mrežo za
odmrzovanje, ki je na zadnjem oknu. 

SKRB ZA NOTRANJOST 

POZOR
Če uporabljate kaj drugega kot
priporočena čistila in postopke,
lahko poškodujete videz tkanine
in njeno odpornost na gorenje.
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Specifikacija
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Tlak v pnevmatikah  

bar (psi,kPa) 

Spredaj Zadaj Spredaj Zadaj

215/65R16 98H 6.5J×16 2,1 2,1 2,1 2,1

235/60R16 100H 6.5J×16 (30, 210) (30, 210) (30, 210) (30, 210)

T155/90R16 110M 4.0T×16
4,2 4,2 4,2 4,2

(60, 420) (60, 420) (60, 420) (60, 420)

Specifikacija
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Predmet mm (in)

Skupna dolžina 4350 (171,3)

Skupna širina 1800 (70,9) / 1840 (72,4)*1

Skupna višina 1695 (66,7) / 1730 (68,1)*2

Plašč spredaj 1540 (60,6) / 1550 (61,0)*3

Plašč zadaj 1540 (60,6) / 1550 (61,0)*3

Medosna razdalja 2630 (103,5)

SPECIFIKACIJA
Tukaj podana specifikacija je mišljena samo kot splošna informacija. Natančnejše in aktualnejše podatke dobite pri
pooblaščenem Kiinem prodajalcu.

Pnevmatika popolne
velikosti

Kompaktna rezervna
pnevmatika

Normalna 
obremenitev *1

Največja 
obremenitev

Navor 

kolesnih matic 

kg•m (N•m)

9~11 

(88~107)

Dimenzije

Pnevmatike

*1 Normalna obremenitev: do 4 osebe.

*1 S stranskim okrasjem      *2 S strešnim nosilcem prtljage      *3 S pnevmatikami 235/60R16

Predmet
Velikost 

pnevmatik
Velikost

koles
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Specifikacija

*1 Glejte priporočene številke viskoznosti SAE na strani 7-58.

Mazivo Prostornina Razvrstitev

4,0 l

4,5 l

API oznaka CF-4 ali višja,
5,9 l

ACEA B4 ali višja

Tekoèina roènega menjalnika  2,10 l
API oznaka GL-4

(SAE 75W-85, trajno)

Tekoèina za avtomatski menjalnik 7,8 l DIAMOND ATF SP-III, 
SK ATF SP-III

Tekoèina posode prenosa (4WD) 0,8 l API oznaka GL-5 ali višja
Tekoèina zadnjega diferenciala (4WD) 0,75 l (SAE 80W-90, SHELL SPIRAX AX ali enakovredno)
Servo krmiljenje 0,9 l PSF-III

Hladivo  
7,0 l Na temelju etilen glikola 
8,7 l za aluminijev hladilnik

Tekoèina za zavore in sklopko 0.7~0.8 l FMVSS116 DOT-3 ali DOT-4

58 l
Gorivo 65 l - 

58 l

Motorno olje *1

(Z novim filtrom)

Bencinski motor 

Bencinski motor 

Dizelski motor

Dizelski motor

2.0L

2.7L

2.0L 

Bencinski motor 

Dizelski motor

2.0L

2.7L
2.0L 

Prostornine

API oznaka SJ, SL ali višja, 

ILSAC GF-3 ali višja
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Žarnica Moč
Prednje luči (dolge/kratke) 55/60
Prednji smerniki 21
Pozicijske luči 5
Stranske utripalke (če je na voljo) 5
Prednje meglenke (če je na voljo) 35
Zavorne in zadnje luči 21/5
Richtingaanwijzers achter 21
Zadnji smerniki 16
Zadnje meglenke (če je na voljo) 21
Luč za vzvratno vožnjo LED *1

Visoka zavorna luč 5
Lučka registrske tablice 10
Osrednja lučka 10
Osvetlitev zadnjega potniškega prostora 10
Lučke pri odpiranju vrat (če je na voljo) 5
Lučka prtljažnika 5
Lučka predala za rokavice 5

Žarnice

*1 LED : svetlobo oddajajoča dioda
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